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Jonland rekkversystemer

gnland rekkverksystemer er mange

forskjellige rekkverkstyper for utvendig

montering.
Alle modeller leveres skreddersydde for akkurat

ditt prosjekt. Veldig enkel montering!

Rekkverksystemene er produser i solide

og holdbare materialer for norsk klima.

Alle modeller leveres i ubehandlet imregnert
trevirke.

Vi anbefaler at trevirket overflatebehandles

De fleste modeller kan ogsa skreddersys for

utvendig trappelgsning om @nskelig.

I denne katalogen er det vist et utvalg vare modeller.

Ytterrligere modeller finnes pa var nettside.
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Jonland AS

Inge - Jens - Yngve




i Inge rekkverksystem

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle materealer er i trykkimpregnert furu.

- Seksjonslengde opp til 1800 mm.

- Balustrer 70 x 70 mm.

- Handrekke 45 x 95 mm.

- Hoyde qulv - topp handrekke: 1000 mm.

- Her vist med megler: Inge, 115 x 115 mm. limtre Imp.

- Leveres ubehandlet

- Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.

— ——t Jens rekkverksystem
- Skreddersydde seksjoner.
‘ - Alle materealer er i trykkimpregnert furu.
- Seksjonslengde opp til 1800 mm.
- Balustrer 70 x 70 mm.
- Handrekke 45 x 95 mm.
| - Hayde gulv - topp handrekke: 1000 mm.
- Her vist med megler: Jens, 115 x 115 mm. limtre Imp.
} - Leveres ubehandlet
L - Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.

— Yngve rekkverksystem

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle materealer er i trykkimpregnert furu.
—_ — - Seksjonslengde opp til 1200 mm.
- Spiler 22 x 98 mm.
- Handrekke 45 x 70 mm.
- Hoyde qulv - topp handrekke: 1000 mm.
- Her vist med megler: Leif, 90 x 90 mm. limtre Imp.
- Leveres ubehandlet.

- Tidseffektiv montering pa byggeplass.

Jonland AS 5




Rune - Stein - Trond
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Trond

Jonland AS

Rune rekkverksystem

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle horisontale materealer er i trykkimpregnert furu.
- Seksjonslengde opp til 2400 mm.

- Balustrer 90 x 90 mm. heltre furu.

- Handrekke 45 x 145 mm.

- Hayde gulv - topp handrekke: 1000 mm.

- Her vist med megler: Rolf, 180 x 180 mm. limtre Imp.
- Leveres ubehandlet

- Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.

Stein rekkverksystem

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle horisontale materealer er i trykkimpregnert furu.
- Seksjonslengde opp til 2400 mm.

- Balustrer 90 x 90 mm. heltre furu.

- Handrekke 45 x 145 mm.

- Hayde gulv - topp handrekke: 1000 mm.

- Her vist med megler: Ole, 180 x 180 mm. limtre Imp.
- Leveres ubehandlet

- Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.

Trond rekkverksystem

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle horisontale materealer er i trykkimpregnert furu.
- Seksjonslengde opp til 2400 mm.

- Balustrer 90 x 90 mm. heltre furu.

- Handrekke 45 x 145 mm.

- Hayde gulv - topp handrekke: 1000 mm.

- Her vist med megler: Tor, 180 x 180 mm. limtre Imp.
- Leveres ubehandlet

- Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.



Ingvar - Isak - Imre
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Ingvar

Ingvar rekkverksystem

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle materealer er i trykkimpregnert furu.

- Basiselementer pa lengde 1200 mm.

- Tilpassningselementer i ender.

- Staende spiler 36 x 36 mm.

- Handrekke 34 x 145 mm.

- Hoyde qulv - topp handrekke: 1000 mm.

- Handrekke heldekkende. Tilpasses og monteres pa byggeplass.
- Leveres ubehandlet.

- Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.

Kan kombineres med typene Isak og Imre.

Isak rekkverksystem

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle materealer er i trykkimpregnert furu.

- Basiselementer pa lengde 1200 mm.

- Tilpassningselementer i ender.

- Liggende spiler 21 x 45 mm.

- Handrekke 34 x 145 mm.

- Hayde gulv - topp handrekke: 1000 mm.

- Handrekke heldekkende. Tilpasses og monteres pa byggeplass.
- Leveres ubehandlet.

- Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.

Kan kombineres med typene Ingvar og Imre.

Imre rekkverksystem

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle trematerealer er i trykkimpregnert furu.

- Basiselementer pa lengde 1200 mm.

- Tilpassningselementer i ender av lengde.

- Fylling i 8,76 mm. sikkerhetsglass. herdet og laminert.
- Handrekke 34 x 145 mm.

- Hoyde qulv - topp handrekke: 1000 mm.

- Handrekke heldekkende. Tilpasses og monteres pa byggeplass.
- Leveres ubehandlet.

- Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.

Kan kombineres med typene Isak og Ingvar.
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Brede - Christian - Fredrik
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Brede rekkverksystem

- Dreide vertikale profiler

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle materealer er i trykkimpregnert furu.

- Seksjonslengde opp til 1800 mm.

- Balustrer 70 x 70 mm.

- Handrekke 45 x 95 mm.

- Hoyde qulv - topp handrekke: 1000 mm.

- Her vist med megler: Brede, 115 x 115 mm. limtre Imp.
- Leveres ubehandlet

- Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.

Christian rekkverksystem

- Dreide vertikale profiler

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle materealer er i trykkimpregnert furu.

- Seksjonslengde opp til 1800 mm.

- Balustrer 70 x 70 mm.

- Handrekke 45 x 95 mm.

- Hayde gulv - topp handrekke: 1000 mm.

- Her vist med megler: Christian, 115 x 115 mm. limtre Imp.
- Leveres ubehandlet

- Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.

Fredrik rekkverksystem

- Dreide vertikale profiler

- Skreddersydde seksjoner.

- Alle materealer er i trykkimpregnert furu.

- Seksjonslengde opp til 1800 mm.

- Balustrer 70 x 70 mm.

- Handrekke 45 x 95 mm.

- Hoyde qulv - topp handrekke: 1000 mm.

- Her vist med megler: Fredrik, 115 x 115 mm. limtre Imp.
- Leveres ubehandlet

- Veldig tidseffektiv montering pa byggeplass.




Hafjell Rekkverksystemer
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Hafjell Rekkverksystemer

Hafjell Glassfylling

Hoyde gulv-topp handrekke: 1000 mm.

Kan ogsa leveres i hgyde pa 700 mm.

Rekkverket er basert pa stolper i trykkimpregnert limtre.
Standard dimensjon 180 x 180 mm.

Stolper i mot vegg er 45 x 180 mm.

Topplist og bunnlist i trykkimpregnert limtre.
Dimensjon 130 x 130 mm.

Glass er innfelt i topp -og bunnlist.

Glass er oppdelt i felt. Spalte mellom feltene er 50 mm.
Glass: 8,76 mm laminert herdet sikkerhetsglass.
Rekkverket kan leveres i seksjoner opp til 6 meter
mellom stolper.

Hafjell Trefylling

Heyde gulv-topp handrekke: 1000 mm.

Kan ogsa leveres i hgyde pa 700 mm.

Rekkverket er basert pa stolper i trykkimpregnert limtre.
Standard dimensjon 180 x 180 mm.

Stolper i mot vegg er 45 x 180 mm.

Topplist og bunnlist i trykkimpregnert limtre.

Dimensjon 130 x 130 mm.

Staende spiler i trykkimpregnert, 36 x 73 mm.

Fylling med staende spiler leveres sammensatt

i elementer.

Rekkverket kan leveres i seksjoner opp til 6 meter
mellom stolper.
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Musdalsater rekkverksystemer

Skreddersydd
- for enkel montasje.

Jonland AS




Musdalsater rekkverksystemer

Musdalsater Glassfylling

Hoyde gulv-topp handrekke: 1000 mm.

Kan ogsa leveres i hgyde pa 700 mm.

Rekkverket er basert pa stolper i trykkimpregnert limtre.
Standard dimensjon 115 x 115 mm.

Stolper i mot vegg er 45 x 115 mm.

Kan ogsa leveres med stolper pa 130 x 130 mm

eller 180 x 180 mm.

Topplist og bunnlist i trykkimpregnert limtre.
Dimensjon 70 x 115 mm.

Glass er innfelt i topp -og bunnlist.

Glass er oppdelt i felt. Spalte mellom feltene er 50 mm.
Glass: 8,76 mm laminert herdet sikkerhetsglass.
Rekkverket kan leveres i seksjoner opp til 3 meter
mellom stolper.

Musdalsater Trefylling

Heyde gulv-topp handrekke: 1000 mm.

Kan ogsa leveres i hgyde pa 700 mm.

Rekkverket er basert pa stolper i trykkimpregnert limtre.
Standard dimensjon 115 x 115 mm.

Stolper i mot vegg er 45 x 115 mm.

Kan ogsa leveres med stolper pa 130 x 130 mm
eller 180 x 180 mm.

Topplist og bunnlist i trykkimpregnert limtre.
Dimensjon 70 x 115 mm.

Staende spiler i trykkimpregnert, 22 x 73 mm.
Fylling med staende spiler leveres sammensatt

i elementer.

Rekkverket kan leveres i seksjoner opp til 3 meter.
mellom stolper.
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Jonland AS

Jonland

Jonland AS
@ver Innbygdvegen 238. N-7580 Selbu
TIf +47-73 8197 35 - firmapost@jonland.no
www.jonland.no

Forhandler
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