
SPILEPLATER

Paint Self

Muligheter med Osmo

GRAN
ubehandlet

EIK
ubehandlet

Spileplater Paint Self leveres ubehandlet.
Det gir mange muligheter. Det anbefales at Spileplatene
behandles med enten pigmentert dekorvoks
eller fargeløs hardvoks-olje fra Osmo. 
Spileplatene kan behandles før eller
etter montering.
Viktig at også bakplate/spalte behandles.



Jønland Spileplater

Spileplater Paint Self
Jønland Spileplater Paint Self kan brukes i tak så vel
som på vegg. Spileplatene kan både klyves og kappes.
Samt hulltas for tekniske komponenter.
Spileplatene leveres i bredde 600 mm. Lengder 2400 mm.
og 2700 mm. Spalte mellom spiler er 16 eller 26 mm.
Alle spilene er i heltre, dimmensjon 21 x 34 mm.
Spilene leveres i enten gran eller eik, ubehandlet.
Dette gir mange muligheter for overfaltebehandling.
F.eks. Osmo Dekorvok påføres enkelt med svamp.
Tørk av oveskytende.
Modellen Paint Self har en 3 mm. HDF bakplate,
gjennomfarget svart. Til sammenligning med f.eks. glatt
gipsvegg, så gir modellen Basic stor forbedring når det
gjelder romlyd. 

Jønland AS
Øver Innbygdvegen 238. N-7580 Selbu

Tlf +47-73 81 97 35  -  firmapost@jonland.no
www.jonland.no


	Page 1
	Page 2

