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Jønland Spileplater T-24
Spileplater T-24 leveres for bruk i T-profil himling.
Spileplatene kan både klyves og kappes.
Samt hulltas for tekniske komponenter.
Spileplatene leveres i målene 594 x 594 mm. og
594 x 1194 mm. Spalte mellom spiler er 26 mm.
Alle spilene er i heltre, dimmensjon 21 x 34 mm.
Følgende varianter å velge i:

Basic T-24
Modellen Basic blir ofte valgt  i areal der det ikke er
spesifikke krav om akustikkdemping og brannmotsatand. 
Basic fungerer godt som en lyddifusor.
Spilene leveres i seks forskjellige varianter, Furu hvitpigmentert,
furu brunpigmentert, furu svart, eik hvitpigmentert, eik lakkert,
og i osp lakkert.
Modellen Basic har en 3 mm. HDF bakplate, gjennomfarget svart. 

Acoustic T-24
Modellen Acoustic har i tillegg til modellen Basic også veldig gode
lydabsorberende egenskaper. Modellen har en bakplate i 9 mm.
gjennomfarget svart PET Polyester.
Denne platen er produsert av 100 % gjenvunnet plast. 

Acoustic Fire T-24
Modellen Acoustic Fire har i tillegg til egenskapene til modellen
Acoustic, også brannmotstand i klasse B-s1,d0.

Paint Self T-24
Modellen Self Paint blir valgt i areal der det ikke er
spesifikke krav om akustikkdemping og brannmotsatand. 
Self Paint fungerer godt som en lyddifusor.
Spilene leveres i ubehandlet eik og ubehandlet gran.
Dette gir mange muligheter for overflatebehandling. Feks. Osmo.
Modellen Basic har en 3 mm. HDF bakplate, gjennomfarget svart..
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